
WizProGenX 系列二次开发的说明 

 

WizProGenX 系列烧写器支持多种二次开发的方式，分别如下 

1. 命令行下载：提供工程文件和直接 HEX/S19/BIN 等我司 APP 支持的格式来实现下载，

具体见后续说明； 

2. 命令行控制烧写：通过调用我司的“GenXxCmdLinM.exe“这个软件来实现烧写器的烧写和

监控； 

3. 直接串口控制烧写：通过直接和烧写器通讯，指令实现烧写和控制； 

4. 动态库控制烧写：我司提供 DLL 给客户调用来启动和监控烧写过程； 

 

命令行下载说明 

1. 工程文件方式下载，具体参数如下： 

a) 格式：WizProGenXxxx.EXE  ProjectFile  OFF 

b) 参数： ProjectFile 为通过我司 APP 制作的对应的工程文件，包含所有需要的数据，

制作好后可随时随地使用，保证一致性； OFF 可选，无则下载后不会退出 APP，

否则自动退出； 

 

2. 直接目标二进制文件下载：首先需要通过 APP 保存一个项目的配置文件，该文件包含所

有烧写器的设置和选择的具体芯片，见 APP 的 File 菜单下的 Save Configuration Setting’; 

a) 格式：WizProGenXXX.exe -CF=Config_File_Name -LF=Object_File_Nam 

b) 参数：Config_File_Name 为预先保存的配置文件，Object_File_Nam 则为需要加载

的目标数据文件，都可带路径； 

 


