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 命令行参数及说明(忽略大小写)： 

-COM=xx : 设置通讯口，等号后面为实际的通讯口的数字编号； 

-TIMOUT=xxx : 设置 Time Out 时间，单位为秒； 

 以下参数必须是命令行的最后一个参数，不能在命令行的中间位置： 

-DoProgA : 启动芯片数据编程并返回执行的结果； 

-DoCheck : 启动烧写器状态检查并返回执行的结果； 

-DoReset : 启动烧写器复位命令以获取烧写器内部的相关数据，如果烧写器复位自检时间较长，则

需要先设置 TimeOut 时间； 

 

结果输出：该命令行执行结果输出到名称为：Rpt_COMn.Txt 的一个文件中，其中 n为指定的串口号，

如 1,2,3,….比如指定的 COM3，则输出文件名称为:Rpt_COM3.Txt. 

 

 示例说明： 

1. 启动自动烧写：-COM=5 -DoProgA 

2. 复位烧写器： -COM=5 -TIMOUT=5 -DoReset 

 

 

Windows 下的调用函数及参数： 

  theHandle : HWND; 

  theApp := '[PATH]\ GenXxCmdLinM.exe'     // Command line APP Name. 

  thePar := '-COM=5 -TimOut=30 -DoProgA'   // 启动自动编程 

  ShellExecute(theHandlA,'Open',theApp,thePar,NIL,SW_HIDE); 

 

 

 


